
A L T I J D D I C H T  B I J  U

ho
og

te
 o

nd
er

zij
de

 la
ge

rp
laa

t 
to

ta
al 

ho
og

te
 ro

llu
ik 

xxx
lagerplaat

ho
og

te
 o

nd
er

zij
de

 la
ge

rp
laa

t -
 50

m
m

xx
x

maat afhankelijk van hoogte en breedte

KASTZIJDE

ad
-2

00

ZEKERHEID TEGEN ELK
WEER TYPE

DOCKSHELTER ■ 



A L T I J D D I C H T  B I J  U

ho
og

te
 o

nd
er

zij
de

 la
ge

rp
laa

t 
to

ta
al 

ho
og

te
 ro

llu
ik 

xxx
lagerplaat

ho
og

te
 o

nd
er

zij
de

 la
ge

rp
laa

t -
 50

m
m

xx
x

maat afhankelijk van hoogte en breedte

KASTZIJDE

ZEKERHEID TEGEN ELK
WEER TYPE

DOCKSHELTER ■ 
Bedrijfsdeurenfabriek.nl is specialist op het 

gebied van overheaddeuren, laad- en lossystemen, 

garagedeuren, loopdeuren, branddeuren en andere 

beweegbare brandscheidingen. 

Bedrijfsdeurenfabriek.nl adviseert, installeert en 

zorgt voor het onderhoud. 

Bedrijfsdeurenfabriek.nl heeft ook een sterke 

reputatie op het gebied van specials. Als een 

standaard product niet toepasbaar is, bedenken wij 

van Bedrijfsdeurenfabriek.nl een passende oplossing.

U maakt kennis met gemotiveerde medewerkers 

met de juiste intellectuele bagage en een zeer 

betrokken mentaliteit. Dát is het feitelijke kapitaal 

van een onderneming. Een investering met top-

prestaties als rendement. 

Niet voor niets kiest Nederland steeds vaker 

voor Bedrijfsdeurenfabriek.nl. Een reputatie op 

basis van principieel kwalitatieve uitgangspunten en 

altijd dichtbij.
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Dockshelters zijn in 
alle  RAL kleuren 
mogelijk

Dockshelters bieden een 

uitstekende afdichting en 

volledig vrije toegang tot de 

laadruimte van de vrachtwa-

gen. En zijn bijzonder geschikt 

bij een sterk uiteenlopend 

vrachtwagen aanbod en wor-

den aanbevolen bij grote 

deuropeningen. Het frame be-

staat uit elektrolytisch verzinkt 

koker profiel. 

Door het unieke knikarm sys-

teem wordt het frame bij een 

aanrijding parallel ingedrukt 

en is daarom ook direct onder 

een luifel te monteren. 

De AD200 is standaard uitge-

voerd met flappen uit 3mm 

dik, dubbelzijdig gecoat, PVC 

doek. Zijflappen zijn voorzien 

van opvallende witte of gele 

aanrijstrepen. Regenwater

wordt door de geïntegreerde 

afvoer via de zijkant van de 

dockshelter afgevoerd.

DOCKSHELTER

FOR


